MODULO DISTRIBUTORE DI ETICHETTE

Modulo di dispensazione efficiente per uso
senza stampa

+ Dispensazione senza stampa — ideale per etichette prestampate
+ Fino a 360 etichette/min per alte cadenze

+ Cambio formato rapido grazie alla calibrazione

+ Funzione Skip integrata per etichette mancanti

+ Facile integrazione nei sistemi LA4050-E/I/S e LAGOOO

MODULO DI DISPENSAZIONE EFFICIENTE PER USO SENZA
STAMPA

L’LDM-180 e un modulo di dispensazione potente e versatile per I'etichettatura industriale, sviluppato per 'uso con i
sistemi LA 4050 E/I/S e LA6000. Si impiega quando il sistema di stampa-applicazione deve funzionare
esclusivamente come dispenser, quindi senza stampa. Con una cadenza fino a 360 etichette/min e una precisione di
+0,8 mm, &€ ideale dove servono velocita e precisione elevate. La larghezza operativa di 180 mm e la semplice
integrazione offrono massima flessibilita. La funzione di calibrazione facilita i cambi formato; la funzione Skip
mantiene la produzione anche in presenza di etichette mancanti. Il robusto corpo in ghisa di alluminio, I'interfaccia
USB per trasferire setup e 'ampia compatibilita lo rendono una soluzione perfetta per esigenze moderne.
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MODULO DISTRIBUTORE DI ETICHETTE

PARTICOLARITA

DISPENSAZIONE ETICHETTE SENZA MODULO DI STAMPA

Progettato per applicazioni in cui il sistema viene usato solo come dispenser - senza stampa. Ideale per etichette prestampate o marcature semplici,
combinando la tecnologia LA4050/LA6000 con un setup economico e a bassa manutenzione.

MASSIME PRESTAZIONI E PRECISIONE NEL FUNZIONAMENTO CONTINUO

Con cadenza fino a 360 etichette/min e ripetibilita +0,8 mm, 'LDM-180 soddisfa requisiti industriali impegnativi. Dalle etichette piccole e rapide ai
formati piu grandi, il sistema si adatta mantenendo qualita elevata anche ad alte velocita.

FUNZIONI INTELLIGENTI PER FLUSSI SENZA INTERRUZIONI

Funzioni come la calibrazione automatica al cambio etichetta e la Skip integrata garantiscono processi continui. Le configurazioni si trasferiscono via
USB. Il controllo avviene dal display del sistema associato, per la massima praticita.
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MODULO DISTRIBUTORE DI ETICHETTE

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE DI STAMPA

Stampa diretta PDF -
CARATTERISTICHE ETICHETTA

Larghezza del materiale (etichette e

supporto) 180 mm
HARDWARE

E: i della iaflash _
opzionale

Slot per schede di memoria SD -
Slot per chiavetta USB -
Interfacce usB
INFORMAZIONI PRODOTTO

Dimensioni sistema (HxLxP) 245 x 407 x 300 mm
Peso 12kg
Certificazioni CE
Temperatura ambiente 10-38°C
Umidita relativa senza condensa 15-85%
Tensione di allacci: 90-240V
Frequenza 47-63 Hz
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MODULO DISTRIBUTORE DI ETICHETTE

IL TUO PARTNER DI
FIDUCIA

REFERENTE PERSONALE MADE IN GERMANY

Il tuo referente ti ascoltera Con la nostra produzione Made in

attentamente e ti guidera nella scelta Germany, ti assicuriamo qualita e

delle soluzioni piu adatte alle tue disponibilita.

esigenze.

SOLUZIONE GIUSTA SERVIZIO SENZA
INTERRUZIONI

Progettiamo la soluzione migliore per le La nostra rete di assistenza completa &

tue esigenze, senza vincoli tecnologici e sempre pronta ad aiutarti.

sempre con un approccio orientato al

risultato.

RADICATI LOCALMENTE,
CONNESSI
GLOBALMENTE

Azienda familiare con filiali nel mondo,
poniamo da sempre le relazioni con i

F . N clienti al primo posto.

Via S. Andrea 11/b / 20008 Bareggio (Ml)
T +39 02 87189823 / info@webermarking.it
webermarking.it
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